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PRACOVNI VYSKA 1 4 m

bateriova
nuzkova plosina
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e pojezd v plné pracovni
vysSce

e maximalni nosnost 350 kg

e rozsireni podlahy pracovniho
koSe

e Sirka1,2m

www.plosiny-muller.cz
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a) bateriova ntizkova plosina

: compacT 14
TECHNICKE VLASTNOSTI COMPACT 14 350kg , o §

770 1bs
Pracovni vyska 14,00 m 1am TREn D 33N GR7i SRIGH BRIA 0SS de e
in
Vyska podlahy pracovniho kose 11,80m
Moznost pojezdu v maximalni vysce do 11,8 m 13m 42ft80in
Maximalni nosnost 350 kg 12m 8 ] 29t 40 in
@ Délka pracovniho koge 2,30m : :
. . < . N 11m , 36ft10in
Délka pracovniho kose s vysuvnou casti 3,22m
Vysunuti podlahy pracovniho kose 0,92 m 10m » L 32t 10in
@ Sitka pracovniho kose 1,2 m _
9m 29 ft60in
@ /y2ka ve slozeném stavu (se zabradlim) 2,5m
@ Vyska ve slozeném stavu (podlaha se 2,08 m 8m 26ft30in
sklopenym zabradlim) >m o3t
@ Délka 2,45m
B Sitka 1,2m em 19ft80in
@ Rozchod 1,86m 5m 16ft50in
@Svétlé vysSka - Pothole vyklopen 13cm
am 13ft10in
Svétla vyska - Pothole sklopen 2,3cm
Rychlost pojezdu 0,9-2,8km/h 3m 9ft10in
Maximalni stoupavost 23% om 6ft7in
Sklonomér 2°/3°
Doba zvedani / spousténi 66s/54s tm ] 3ft3in
Vnéjsi polomér otaceni 2,38 m o { o
NesSpinici pneumatiky 15x5 am 3m -Am O dm
Akumulatory 24V -255 Ah (C5) Fs -
Kapacita hydraulického systému 251 STANDARDNI VYBAVENI
Celkova hmotnost 3170 kg

¢ Ochrana proti preklopeni

« Indikace dobiti akumulatort

¢ Proporciondlni zvedani a spousténi

¢ Odnimatelny ovladaci pult v pracovnim kosi

* Jednoducha udrzba: veskeré komponenty v jedné zasuvce
o Automatické vypnuti nabije¢ky akumulatort

< Q > * Pneumatiky odolné vi¢i odéru

¢ Manualni uvolnéni brzdy

N N « Sledovani naklonu
\ I I « Sledovani pretizeni
|Ld— Tl * Manualni nouzové spousténi
ﬂ 1 j» * Uchyceni pro vidlicovy vysokozdvizny vozik pro nakladani
Q 3 g i « Oka pro taZeni a pro jefab
= = + Houkacka

e s )  Potitadlo provoznich hodin

Plosiny Miiller s.r.o., prongjem plosin
Neprevazka 13, Mlada Boleslav 293 01

Tel./fax: +420 602 815 282, E-mail: info@plosiny-muller.cz
Internet: www.plosiny-muller.cz




