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TECHNICKE VLASTNOSTI cs-5390 rt

Maximalni pracovni vyska 18,15 m

Q Maximalni vySka podlahy pracovni ploSiny 16,15m

@Délka kose - zasunuty 3,98 m

@ Oboustranné rozsireni kose - Super Deck 6,57 m

e Rozsiteni kose - predni 1,52 m

(@ Rozsiteni kose - zadni 1,22m

© Sitka koge 1,83 m

@ Vyska - transportni poloha 3,15m

- slozené zabradli 2,47 m

0 Délka slozené plosiny - Super Deck s opérami 4,88 m
@ Sitka - standardni kola 2,29m
@ Rozvor 2,84m
G Svétlost podvozku 0,36m

Nosnost pracovni ploSiny 680 kg

Maximalni pocet osob v kosi 7

Maximalni zdvih ploSiny pro pojezd 9,14 m

Rychlost pojezdu - sloZzené plosiny 8km/h

Rychlost pojezdu - zvednuté plosiny 1,1km/h

Maximalni stoupani terénu 40 %

Maximalni naklon plosiny podélny 7°

pricny 12°

Otaceni plosiny - vnitini radius 2,16 m

Otaceni plosiny - vnéjsi radius 5,33 m s -
Zdvihnuti / spusténi plosiny 55749 vt.
Ovladani zdvihu proporcionalni ., L

Pohon x4 . ocevltlnvvy F)racovnl lfos ) )

« rozsiteni pracovniho koSe na obé strany

Kola plnéna pénou - terénni 30x84cm + pojezd v maximalni vy&ce

Pohon diesel 36 kw/ 49 HP « nouzové spoudténi kode z podvozku
El. systém 12V DC + nouzové odbrzdéni

Objem nadrze - nafta 113,61 « proporcionalni ovladani jizdy
Hydraulicky systém 113,61 + rychlosklopné zabradli po celé délce pracovni ploiny
Hmotnost 8050 kg « diagnosticky rezim na ovladacim panelu

* bezpecnostni Uchyty v koSi pro postroj obsluhy

+ ovladani ploSiny z podvozku i z kose

« stop tlacitko nouzového vypnuti na podvozku i v kosi
« volba 2 rychlosti jizdy

« volba 2 rychlosti zdvihu kose

» zvukova signalizace pfi pojezdu a spousténi kose
«» zvukova signalizace naklonu plosiny

« vystrazny klakson

« pocitadlo pracovnich hodin

« zAavésna oka pro nakladku jefabem

« predni ndprava vykyvna - s aktivni oscilaci

» 4 hydraulické opéry s automatickym vyrovnanim
» predozadni vyrovnani na opérach 5,3 °/4,2°

+ stranové vyrovnanina opérach 11,7 °

« pojezd 4x4

¢ naftovanadrz 113,61

* pénou plnéna terénni kola

+ diesel motor Deutz 49 HP

Plosiny Miiller s.r.o., prongjem plosin
Neprevazka 13, Mladd Boleslav 293 01

Tel./fax: +420 602 815 282, E-mail: info@plosiny-muller.cz
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