
JLG model

nůžková plošina
bateriová

M4069

vysoce ekonomická

tichý provoz

vysoce produktivní

stabilizační podpěry

pohon 4x4

PRACOVNÍ
VÝŠKA 14,19 m

www.plosiny-muller.cz



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

JLGmodelM4069

modelM4069
modelM4069

bateriová nůžková plošina

Pracovní výška
Výška podlahy pracovního koše

14,19m

2,80m

1,65 x 2,92

1,75m

2,32m

12,19m

2,04m
1,10m

0,91m

3,07m

C Průjezdná výška bez zábradlí

E Prodloužení plošiny

G Průjezdná délka
F Průjezdná šířka

H Rozvor

Plošiny Müller s.r.o., pronájem plošin
Nepřevázka 13, Mladá Boleslav 293 01
Tel./fax: +420 602 815 282, E-mail: info@plosiny-muller.cz
Internet: www.plosiny-muller.cz

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

D Velikost plošiny (š x d)

• Prodloužení koše o 0,91m
• Sklopné zábradlí
• Plně proporcionální ovládání
• Volba dvourychlostního pojezdu
• Přímý elektrický pohon 4x4
• Automatická kontrola trakce
• 4 stabilizační podpěry
• Kyvná náprava
• Zvládne práci v lehkém terénu
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A Průjezdná výška
B Výška zábradlí plošiny

Maximální výška pojezdu

Stoupavost

Maximální tlak na zem

Vnější poloměr otáčení

Celková hmotnost

Vnitřní poloměr otáčení

Rychlost pojíždění - nízká

Akumulátory

5700 kg

2,29m

4,8 km / h

370 Ah

360 kgMaximální nosnost koše

54 / 50 sec.Doba zvedání / spouštění

4,3 kg / cm²

4,88m

0,20m

35%

120 kgNosnost prodloužení pracovního koše

9,14m

I Světlá výška


