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nůžková plošina

bateriová
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pojezd v plné výšce

malý poloměr zatáčení

sklopné zábradlí

oka pro jeřáb

možnost zapnutí uzávěrky
diferenciálu

PRACOVNÍ
VÝŠKA 17,03 m

www.plosiny-muller.cz



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

PBmodelS171-12E

modelS171-12E
modelS171-12E

bateriová nůžková plošina

Pracovní výška
Výška podlahy pracovního koše

17,03m

3,06m

2,90 x 1,19

1,21m

2,26m

15,03m

2,23m
1,10m

1,00m

2,95m

Průjezdná výška bez zábradlí

Prodloužení plošiny

Průjezdná délka
Průjezdná šířka

Rozvor

Plošiny Müller s.r.o., pronájem plošin
Nepřevázka 13, Mladá Boleslav 293 01
Tel./fax: +420 602 815 282, E-mail: info@plosiny-muller.cz
Internet: www.plosiny-muller.cz

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Velikost plošiny (š x d)

• pojezd v plné výšce
• plynulé proporcionální ovládání
• malý poloměr zatáčení
• plně automatická nabíječka, možnost vyrovnávacího
nabíjení

• ochrana akumulátorů před hlubokým vybitím
• nešpinící pneumatiky bíle
• sklopné zábradlí
• oka pro jeřáb
• dvě rychlosti pojezdu
• možnost zapnutí uzávěrky diferenciálu
• zásuvka pro ovládací pult v pracovním koši a na podvozku

Průjezdná výška
Výška zábradlí plošiny

Stoupavost
Vnější poloměr otáčení

Celková hmotnost
Rychlost pojíždění - nízká

4670 kg
0,31 km / h

400 kgMaximální nosnost koše

2,82m

0,15m

25%

150 kgNosnost prodloužení pracovního koše

Světlá výška


