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Elektricky vysokozdvizny vozik 2.0 - 2.5 tun

Specifikace pro primyslové voziky 8FBMKT20 8FBMKT25 8FBMT25
1.1 | Vyrobce Toyota Toyota Toyota
12 | Model 8FBMKT20 8FBMKT25 8FBMT25
g |13 |Pohonnajednotka Elektricka Elektricka Elektricka
§=: 1.4 | Provozni typ Se sedici obsluhou | Se sedici obsluhou | Se sedici obsluhou
"§ 1.5 | Jmenovita nosnost Q kg {2000 2500 2500
2 115 Vylozeni t&Zisté nakladu c mm | 500 500 500
1.8 | Vzdalenost od stfedu kola k ¢elu vidlic X mm | 420 420 420
1.9 | Rozvor y mm | 1431 1575 1720
@ |21 | Celkova hmotnost kg |4198 4553 4809
% 2.2 | Zatizeni na napravu s nakladem - predni/zadni kg |5358/841 6201/852 6253/1056
£ 123 |Zzatizenina napravu bez nakladu - predni/zadni kg |2072/2126 224112312 2415/2394
3.1 | Typkol SE SE SE
3.2 | Rozmér kol - predni 23x9-10 23x9-10 23x9-10
= 3.3 | Rozmér kol - zadni 18x7-8 18x7-8 18x7-8
X |35 | Pocet kol - zadnilpfedni (x = hnana kola) 2x/2 2x/2 2x/2
3.6 | Rozchod kol - pfedni b, | mm |986 986 986
3.7 | Rozchod kol - zadni b, | mm |940 940 940
4.1 | Naklon stozaru - vpred/vzad o/f | deg |4,5/8 45/8 45/8
4.2 | Vyska stozaru - min. h, mm | 2235 2235 2235
4.3 | Volny zdvih h, | mm |120 120 120
4.4 | Zdvih h, | mm |3300 3300 3300
Vyska zdvihu h,, | mm |3340 3340 3340
45 | Vyska stozaru - max. h, | mm [3999 3999 3999
4.7 | VySka ochranného ramu hy | mm |2215 2215 2215
4.8 | Vyska sedadla fidice h, | mm |1240 1240 1240
4.12 | VySka zavésného zarizeni h, | mm |500 500 500
S |419 | Celkova délka I, mm | 3140 3284 3429
E [4.20 |Délka véetné upinaci desky l, mm | 2140 2284 2429
& 4.21 | Celkova Sitka b, | mm [1195 1195 1195
4.22 | Rozméry vidlic sle/l | mm |40/100/1000 40/100/1000 40/100/1000
4.23 | Upinaci deska DIN 15 173 IIA [1A 1A
4.24 | Sitka upinaci desky b, | mm |1070 1070 1070
4.31 | Svétlost pod stozarem m, [ mm |95 95 95
4.32 | Svétlost nad podlahou ve stfedu rozvoru m, [ mm | 115 115 115
4.33 | Sitka pracovni uligky pro palety (1000x1200) A, | mm |3495 3625 3759
4.34 | Sitka pracovni uligky pro palety (800x1200) A, | mm |3692 3823 3958
4.35 | Polomér otaceni W, | mm (1872 2003 2138
4.36 | Vnitfni polomér otaceni b, [ mm |504 518 532
5.1 Rychlost pojezdu s nakladem/bez nékladu km/h | 19/20 19/20 19/20
5.2 | Rychlost zdvihu s nakladem/bez nakladu m/s | 0,50/0,63 0,46/0,63 0,46/0,63
o |53 |Rychlost spousténi s nakladem/bez nakladu m/s | 0,56/0,45 0,56/0,48 0,56/0,48
_"§ 5.5 |Tazna sila s nakladem/bez nakladu N | 8900 8900 8900
' |56 |Max. tazna sila s nakladem/bez nakladu N | 19000 19000 19000
g 5.7 | Stoupavost s nakladem/bez nakladu % | 19/29 16/28 15/25
8- 158 | Max. stoupavost s nakladem/bez nakladu % | 27129 2529 24129
5.9 | Doba zrychleni, se zatéZilbez zatéze s |44/42 4,5/4,2 4,6/4,2
5.10 | Provozni brzda Mechanicka/hydraulické
6.1 | Vykon hnaciho motoru S2 60 min. kW |20 20 20
% 6.2 | Vykon motoru zdvihu S3 15% kW [25,5 25,5 255
§ 6.3 |Baterie dle DIN 435 31-AB,C, ne 43536 A 43536 A 43536 A
‘5 |64 |Kapacita baterie V/Ah | 80/420 80/560 80/700
E 6.5 | Hmotnost baterie kg |1238 1558 1863
6.6 | Spotfeba energie podle EN16796:2016 kWh/h | 5,7 6,7 7,0
8.1 | Typ regulace AC AC AC
5@ | 8.2 | Pracovni tlak pro pfidavng zafizeni bar | 160 160 160
S |83 |Pritok oleje pro pfidavna zafizeni I/min | 40 40 40
8.4 | Hladina hluku v trovni ucha fidi¢e dle EN 120 53 dB(A) | 68,8 68,8 68,8

VSechna data jsou zaloZena na tabulkové konfiguraci. Jiné konfigurace mohou dat jiné hodnoty.
Vlykonové parametry a rozméry voziku jsou nominalni @ mohou se v urcitych tolerancich ménit.
Viyrobky a technické specifikace mohou byt zménény i bez pfedchoziho upozornéni.



Typy zvedacich zarizeni a nominalni nosnosti

Model ' FV FW FSV FSW
uN-; VySka zdvihu h23 304033403740 (4040(4540(3040|3340|3740{4040|3040|3340|3740|4040(4340(4740(5040|5540|6040|6540|4400|4740 5040|5540 (6040|6540
E Zdvih h3 300033003700 (4000(4500{3000{3300|3700{4000{3000|3300|3700|4000(4300(4700{5000|5500|6000|6500|4360(4700 5000|5500 (6000|6500
E"{" Vy8ka stoZaru - min. h1 213522352585 (2835|3085(2135|2235|2585(2835|2135| 2255|2505 | 2655 |2135(2235(2395|2585|2835| 3085| 2085|2205 | 2305 | 2505 | 2655 | 2855
-
ZE Vyska stozaru — max. ! h, |3699)3999|4399|4699|5199|3674| 3974 | 4374|4674 | 3595 3895| 4365|4605|4999| 5399| 5699| 6199|6699| 7199|4965| 5305|5605 | 6105|6605| 7105
E & Vy$ka stozaru — max. 2 h4 4200(4500{4900|5200|5700|4200|4500 |4900 5200|4200 (4500{4900{5200{5500(5900{6200|6700|7200|7700|5560|5900|6200(6700|7200|7700
E Volny zdvih ! h, | 120 120 | 120 | 120 | 120 |1511|1611|1961|2211|1540| 1660/ 1840|2050| 1476 1576| 1736 1926| 2176|2426 1480 1600/ 1700 1900|2050 | 2250
& Volny zdvih? h, | 120120 120 | 120 | 120 | 985 | 1085]1435|1685| 935 |1055|1305|1455| 975 | 1075|1235|1425|1675| 1925| 885 | 1005| 1105|1305 | 1455|1655
1) Bez ochranného ramu nakladu.
2) S ochrannym ramem nakladu; Vyska standardniho ochranného ramu nakladu je 1200 mm.
Superelastické pneumatiky ' FV FW FSV FSW
E Uhel néklonu stozaru, vpred deg [ 45|45 |45 |45 |45 |45 45|45 45|45 45|45 45|45 |45|45 45|45 |45|45|45|45|45|45|45
éUheInéklonustoiéru,vzad deg| 8/ 8886|888 8|8 8|8/ 8|6 /|6|6/|6|6|6|6|6]|6|6]|6]|6
o
L | Nosnost - t€ZiSté nakladu " kg [2000{2000{2000|2000{2000|2000|2000|2000|2000{2000{2000{2000{2000{2000|2000|1985|1910|1710|1355|2000(2000{1980{1910{1710{1355
E Uhel néklonu stozaru, vpred | deg | 4,5 | 45 | 45 | 45 | 45|45 45|45 |45 (45|45 (45|45 |45(4,5|45|45|45|45|45|45[45|45[45]45
éUheInéklonustoiéru,vzad deg| 8/ 8|88 6|88 )8 |8|8 8|8/ 8|6 /|6|6/|6|6|6|6|6]|6|6]|6]|6
m
L | Nosnost - t€ziSté nakladu " kg [2500/2500|2500|25002500|2500|2500|2500{2500{2500|2500 (2500 2500|2480 2420|2380 2080|1660 1400|2480(2420{2380(2080 (1660|1400
%3 | Uhel naklonu stozaru, vpred deg | 4545|4545 |45 |45|45|45|45|45 |45 |45 (4545|4545 |45|45|45|45|45|45|45(45(45
E |
E Uhel naklonu stoZaru, vzad deg| 8 | 8|8 |8 6 |8|88|8)|8 |8, 8]8 6 |6 |6 | 6|6 |6|6|6|6]|6]|6]|6
& | Nosnost - t&7isté nakladu kg [2500{2500|2500|2500{2500|2500|2500 |2500|25002500{2500{2500|2500{2500|2500|2500|2500|2000|1950|2500|2500{2500{2500{2000{ 1950
1) 500 mm.
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Elektricky vysokozdvizny vozik 3.0 - 3.5 tun

Specifikace pro primyslové voziky 8FBMKT30 8FBMT30 8FBMT35
1.1 | Vyrobce Toyota Toyota Toyota
12 | Model 8FBMKT30 8FBMT30 8FBMT35
g |13 |Pohonnajednotka Elektricka Elektricka Elektricka
§=: 1.4 | Provozni typ Se sedici obsluhou | Se sedici obsluhou | Se sedici obsluhou
"§ 1.5 | Jmenovita nosnost Q kg {3000 3000 3500
2 115 Vylozeni t&Zisté nakladu c mm | 500 500 500
1.8 | Vzdalenost od stfedu kola k ¢elu vidlic X mm | 440 440 440
1.9 | Rozvor y mm | 1575 1720 1720
@ |21 | Celkova hmotnost kg [5199 5161 5593
% 2.2 | Zatizeni na napravu s nakladem - predni/zadni kg | 7236/964 7280/881 8048/1045
£ 123 |Zzatizenina napravu bez nakladu - predni/zadni kg |2443/2756 2638/2524 2632/2961
3.1 | Typkol SE SE SE
3.2 | Rozmér kol - predni 23x10-12 23x10-12 23x10-12
= 3.3 | Rozmér kol - zadni 18x7-8 18x7-8 18x7-8
X |35 | Pocet kol - zadnilpfedni (x = hnana kola) 2x/2 2x/2 212
3.6 | Rozchod kol - predni b, | mm |946 946 946
3.7 | Rozchod kol - zadni b, | mm |940 940 940
4.1 | Naklon stozaru - vpred/vzad o/f | deg |4,5/8 45/8 45/8
4.2 | Vyska stozaru - min. h, | mm [2395 2395 2395
4.3 | Volny zdvih h, | mm |125 125 125
4.4 | Zdvih h, | mm |3300 3300 3300
Vyska zdvihu h,, | mm |3345 3345 3345
45 | Vyska stozaru - max. h, | mm |4045 4045 4045
4.7 | VySka ochranného ramu hy | mm |2215 2215 2215
4.8 | Vyska sedadla fidice h, | mm |1240 1240 1240
4.12 | VySka zavésného zarizeni h, | mm |500 500 500
S |419 | Celkova délka I, mm | 3334 3449 3479
E 4.20 | Délka véetné upinaci desky l, mm | 2334 2449 2479
& 1421 |Celkova Sitka b, | mm [1195 1195 1195
4.22 | Rozméry vidlic sfe/l | mm |45/100/1000 45/100/1000 45/125/1000
4.23 | Upinaci deska DIN 15 173 A INA A
4.24 | Sitka upinaci desky b, | mm |1070 1070 1070
4.31 | Svétlost pod stozarem m, [ mm |95 95 95
4.32 | Svétlost nad podlahou ve stfedu rozvoru m, [ mm | 115 115 115
4.33 | Sitka pracovni uligky pro palety (1000x1200) A, | mm |3674 3779 3808
4.34 | Sitka pracovni uligky pro palety (800x1200) A, | mm |3872 3978 4007
4.35 | Polomér otaceni W, | mm [2032 2138 2167
4.36 | Vnitfni polomér otaceni b, [ mm |518 532 532
5.1 Rychlost pojezdu s nakladem/bez nékladu km/h | 19/20 19/20 19/20
5.2 | Rychlost zdvihu s nakladem/bez nakladu m/s | 0,40/0,55 0,40/0,55 0,37/0,55
o |53 |Rychlost spousténi s nakladem/bez nakladu m/s | 0,56/0,45 0,56/0,45 0,56/0,45
_"§ 5.5 |Tazna sila s nakladem/bez nakladu N | 8900 8900 8900
' |56 |Max. tazna sila s nakladem/bez nakladu N | 19000 19000 19000
g 5.7 | Stoupavost s nakladem/bez nakladu % | 13/23 13/23 11/21
8- 158 | Max. stoupavost s nakladem/bez nakladu % | 21/29 2229 19127
5.9 | Doba zrychleni, se zatéZilbez zatéze s |4,7/42 4,8/4,2 4,9/4,3
5.10 | Provozni brzda Mechanicka/hydraulické
6.1 | Vykon hnaciho motoru S2 60 min. kW |20 20 20
% 6.2 | Vykon motoru zdvihu S3 15% kW |255 255 255
§ 6.3 |Baterie dle DIN 435 31-AB,C, ne 43536 A 43536 A 43536 A
‘5 |64 |Kapacita baterie V/Ah | 80/560 80/700 80/700
E 6.5 | Hmotnost baterie kg | 1558 1863 1863
6.6 | Spotfeba energie podle EN16796:2016 kWh/h | 7,6 7,6 8,7
8.1 | Typ regulace AC AC AC
5@ | 8.2 | Pracovni tlak pro pfidavng zafizeni bar | 160 160 160
S |83 |Pritok oleje pro pfidavna zafizeni I/min | 40 40 40
8.4 | Hladina hluku v trovni ucha fidi¢e dle EN 120 53 dB(A) | 68,8 68,8 68,8

VSechna data jsou zaloZena na tabulkové konfiguraci. Jiné konfigurace mohou dat jiné hodnoty.
Vlykonové parametry a rozméry voziku jsou nominalni @ mohou se v urcitych tolerancich ménit.
Viyrobky a technické specifikace mohou byt zménény i bez pfedchoziho upozornéni.



Typy zvedacich zarizeni a nominalni nosnosti

b10

Model \ FV FW FSV FSW
o | Vyskazdvihu h,, |3045|3345|3745|4045|4545|3045|3345|3745|4045|3045|3345|3745|4045|4345| 4745|5045 | 5545 |6045(6545|4395| 4745|5045 5545 6045|6545
g Zdvih h, 13000|3300|3700|4000{4500 (30003300 3700|4000{3000|330037004000|4300|4700|5000|5500(6000|6500|4350|4700|5000|5500{6000 6500
g VySka stozaru - min. h, |2215]2395|2585|2835|3085|2125|2255|2585|2835|2185|2355| 2555| 2755(2135| 2235|2395 | 2585| 2835| 3085|2185/ 2305|2405 2605 | 2755|2955
8‘ Vyska stozaru — max. ! h, |3705|4045|4445|4745|5245(3740|4040|4440|4740(3675|39554355|4615|4930(5320(5630(61306630|7130|5005|5355 5655|6155 |6655| 7255
'E Vlyska stozaru — max. 2 h, 4160]4500|4900|5200{5700 (42004500 4900|5200{4200|4500|49005200|5500|5900|6200|6700(7200|7700|5550|5900|6200|6700|7200| 7700
=
m Volny zdvih h, | 125|125 | 125 | 125 | 125 (1395|1515 1845|1845[1510|1700| 1900|2040|1550|1650| 1810|2000 2250|2500|1530| 1650|1750 1950|2100 2300
* Volny zdvih? h, |125] 125|125 | 125 | 125 | 935 |1055|1385|1385| 985 |1155|1355|1555| 980 |1080|1240|1430(1680|1930| 985 | 1105|1205|1405|1555|1755
VySka zdvihu h,, |3005/3345|3745|4045|4545(3045|3345|3745|4045( 3045|3345 3745|4045 4345|4745|5045| 554560456545 |4395| 4745|5045 5545|6045 6545
Zdvih h, |2960|3300{3700(40004500|3000(3300|3700|4000(30003300|3700|4000{4300|4700 5000 5500|6000|6500|4350{4700{5000 5500 6000|6500
S | Vyska stoZaru - min. h, 12215]2395|2585|2835|3085(2125|2255|2585|2835(2185|2355| 2555 |2755| 2215|2395 2585|2835 3085| 3335|2185| 2305|2405 2605 | 2755|2955
-
E Vyska stozaru — max. " h, |3705|4045|4445|4745|5245 (3740|4040 |4440|4740{3675|3955|4355|4615|5030|5430|5730|6230(6730|7230|5005| 5355|5655 6155|6655 | 7255
&% | Vyska stozaru — max. 2 h, 14160]4500|4900|5200{5700 (42004500 4900|5200{4200|450049005200|5500|5900|6200|6700(7200|7700|5550| 5900|6200 6700|7200 7700
Volny zdvih h, |125]125| 125 | 125 | 125 {1395/15151845|1845[1510|1700| 1900 |2040|1530|1710| 1900|2150 |2400|2650|1530| 1650|1750| 1950|2100 | 2300
Volny zdvih? h, | 125|125 | 125 | 125 | 125 | 935 |10551385|1385| 985 | 1155|1355|1555|1060|1240|1430|1680(1930|2180| 985 | 1105|1205|1405|1555|1755
1) Bez ochranného ramu nakladu.
2) S ochrannym ramem nakladu; VySka standardniho ochranného ramu nakladu je 1200 mm.
Superelastické pneumatiky ' FV FW FSV FSW
§ Uhel naklonu stozaru, vpied | deg | 45 | 45 | 45 | 45 | 45|45 | 45|45 |45 |45 |45|45|45|45|45|45|45|45|45|45|45|45]|45/|45]45
§Uhelnéklonustoiéru,vzad deg| 8/ 8886|888 8|8 )|8|8/ 8|6 |6|6/|6|6|6|6|6]|6|6]|6]|6
o
L | Nosnost - t€ZiSté nakladu " kg [3000{3000|3000|3000{3000|3000|3000|3000|3000(3000{3000{3000|3000{3000|2930|28802670|2165|1800(3000(2930{2880(2670{2165|1800
S | Uhel naklonu stozéru, vpred deg |45 |45 45|45 |45 |45 45|45 45|45 45|45 45|45 45|45 45|45 |45|45|45|45|45|45|45
= .
EUheInéklonustoiéru,vzad deg| 8| 8,88 ,6|8 8|8 8|8 88|86 6|66 /|6|6|6]|6|6]|6]|6]|°6
& | Nosnost - t&7isté nakladu ! kg |3000{3000|3000|3000|3000{3000|3000|3000|3000{3000|3000|3000|3000|2950|2900|2850|2670|2190|2080|2950{29002850{2670|2190{2080
2 | Uhel naklonu stozru, vpred deg | 4545|4545 |45 |45|45|45|45|45 45|45 (4545|4545 |45(45|45|45|45|45|45|45|45
= |
EUheInéklonustoiéru,vzad deg| 8/ 8886|8888 |8)|8)|8/ 8|6 |6|6/|6|6|6|6|6/|6|6]|6 /|6
& | Nosnost - t&7isté nakladu kg [3500{3500|3500|3500(3500|3300|3300|3300|33003300{3300{3300|3300{3500|3500|34403320|2790|2250|3500|3500|3440{3320|2790|2250
1) 500 mm
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Elektricky vysokozdvizny vozik 4.0 - 5.0 tun

Specifikace pro primyslové voziky 8FBMT40 8FBMT45 8FBMTS50
1.1 | Vyrobce Toyota Toyota Toyota
12 | Model 8FBMT40 8FBMT45 8FBMT50
g |13 |Pohonnajednotka Elektricka Elektricka Elektricka
§=: 1.4 | Provozni typ Se sedici obsluhou | Se sedici obsluhou | Se sedici obsluhou
"§ 1.5 | Jmenovita nosnost Q kg |4000 4500 4990
2 115 Vylozeni t&Zisté nakladu c mm | 500 500 600
1.8 | Vzdalenost od stfedu kola k ¢elu vidlic X mm | 518 518 528
1.9 | Rozvor y mm | 2030 2030 2030
‘g’ 21 Celkova hmotnost kg |6556 7086 7721
% 2.2 | Zatizeni na napravu s nakladem - predni/zadni kg |9555/1102 10261/1325 11316/1406
£ 123 |Zzatizenina napravu bez nakladu - predni/zadni kg |3558/3099 3515/3572 3548/4173
3.1 | Typkol SE SE SE
3.2 | Rozmér kol - pfedni 250-15 250-15 28x12,5-15
= 3.3 | Rozmér kol - zadni 23x9-10 23x9-10 23x9-10
X |35 | Pocet kol - zadnilpfedni (x = hnana kola) 22 22 22
3.6 | Rozchod kol - predni b, | mm | 1119 1119 1145
3.7 | Rozchod kol - zadni b, | mm [1113 1113 1113
4.1 | Naklon stozaru - vpred/vzad o/f | deg [5/10 5/10 5/10
4.2 | Vyska stozaru - min. h, | mm [2500 2500 2500
4.3 | Volny zdvih h, | mm |130 130 140
4.4 | Zdvih h, | mm |3300 3300 3300
Vyska zdvihu h,, | mm |3350 3350 3360
45 | Vyska stozaru - max. h, | mm |4156 4156 4156
4.7 | VySka ochranného ramu hy | mm |2360 2360 2360
4.8 | Vyska sedadla fidice h, | mm [1277 1277 1277
4.12 | VySka zavésného zarizeni h, | mm |550 550 550
S |419 | Celkova délka I, mm | 3907 3947 4272
E [4.20 |Délka véetné upinaci desky l, mm | 2907 2947 3072
& 4.21 | Celkova Sitka b, | mm |1345 1345 1440
4.22 | Rozméry vidlic sfe/l | mm |50/150/1000 50/150/1000 60/150/1200
4.23 | Upinaci deska DIN 15 173 A INA A
4.24 | Sitka upinaci desky b, | mm | 1170 1170 1170
4.31 | Svétlost pod stozarem m, | mm [150 150 150
4.32 | Svétlost nad podlahou ve stfedu rozvoru m, | mm [152 152 152
4.33 | Sitka pracovni uligky pro palety (1000x1200) A, | mm |4260 4276 4412
4.34 | Sitka pracovni uligky pro palety (800x1200) A, | mm |4460 4476 4612
4.35 | Polomér otaceni W, | mm [2543 2558 2686
4.36 | Vnitfni polomér otaceni b, [ mm |685 685 685
5.1 Rychlost pojezdu s nakladem/bez nékladu km/h | 18/18 18/18 18/18
5.2 | Rychlost zdvihu s nakladem/bez nakladu m/s | 0,35/0,46 0,35/0,46 0,33/0,46
o |53 |Rychlost spousténi s nakladem/bez nakladu m/s | 0,55/0,46 0,55/0,46 0,55/0,46
_"§ 5.5 | Tazna sila s nakladem/bez nakladu N | 12420 12420 12420
' |56 |Max. tazna sila s nakladem/bez nakladu N | 22000 22000 22000
g 5.7 | Stoupavost s nakladem/bez nakladu % [11,3/17,0 9,5/16,8 8,8/15,8
8- 158 | Max. stoupavost s nakladem/bez nakladu % | 15/25 1424 13/23
5.9 | Doba zrychleni, se zatéZilbez zatéze s |51/45 5,2/4,5 5,3/4,6
5.10 | Provozni brzda Mechanicka/hydraulické
6.1 | Vykon hnaciho motoru S2 60 min. kW [25,2 252 252
% 6.2 | Vykon motoru zdvihu S3 15% kW [25,5 255 255
§ 6.3 |Baterie dle DIN 435 31-AB,C, ne 43536 43536 43536
‘5 |64 |Kapacita baterie V/Ah | 80/840 80/840 80/840
E 6.5 | Hmotnost baterie kg |2178 2178 2178
6.6 | Spotfeba energie podle EN16796:2016 kWh/h | 9,8 10,8 12,2
8.1 | Typ regulace AC AC AC
5@ | 8.2 | Pracovni tlak pro pfidavng zafizeni bar | 160-180 160-180 160-180
S (83 |Pritok oleje pro pfidavna zafizeni I/min | 70 70 70
8.4  [Hladina hluku v Urovni ucha fidice dle EN 120 53 dB(A) | 68 68 68

VSechna data jsou zaloZena na tabulkové konfiguraci. Jiné konfigurace mohou dat jiné hodnoty.
Vlykonové parametry a rozméry voziku jsou nominalni @ mohou se v urcitych tolerancich ménit.
Viyrobky a technické specifikace mohou byt zménény i bez pfedchoziho upozornéni.



Typy zvedacich zarizeni a nominalni nosnosti

Model \ FVIFW FSVIFSW
o VySka zdvihu h,, | 3050 | 3350 | 3750 | 4050 | 4550 | 5050 | 5550 | — | 3050 | 3350 | 3750 | 4050 | — | 4200 | — | 4450 | 4750 | 5050 | 5550 | 6050 | 6550
E Zdvih h, | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 [ — | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 [ — | 4150 | — | 4400 | 4700 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500
o VySka stozaru - min. h, | 2360 | 2500 | 2750 | 2880 | 3130 | 3380 | 3630 | — | 2360 | 2500 | 2750 | 2880 | — | 2200 | — | 2360 | 2440 | 2500 | 2750 | 2880 | 3130
:— Vyska stozaru—max. U | h, |3856 | 4156 | 4560 | 4856 | 5356 | 5856 | 6356 | — | 3890 | 4190 | 4590 | 4890 [ — | 5040 | — | 5290 | 5590 | 5890 | 6390 | 6890 | 7390
E Vyska stozaru-max. 2 | h, |4200 | 4500 | 4900 | 5200 | 5700 | 6200 | 6700 | — | 4200 | 4500 | 4900 | 5200 | — | 5350 | — | 5600 | 5900 | 6200 | 6700 | 7200 | 7700
£ | Volny zdvih » h, | 8 | 80 | 8 | 8 | 80 | 80 | 80 | — |1470|1610 | 1860 1990 [ — | 1310 | — | 1470 | 1550 | 1610 | 1860 | 1990 | 2240
® Volny zdvih? h, | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | — | 1160 | 1240 | 1300 [ 1550 [ — | 1000 | — | 1160 | 1240 | 1300 | 1550 | 1680 | 1930
Vyska zdvihu h,, | 3060 | 3360 | 3760 | 4060 | 4560 | 5060 | 5560 | 2860 | — | 3360 | 3760 | 4060 | 4060 | — | 4360 | — | 4760 | 5060 | 5560 | 6060 | 6560
Zdvih h, | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 2800 | — | 3300 | 3700 | 4000 | 4000 | — |4300 | — | 4700 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500
E Vyska stozaru - min. h, | 2360 | 2500 | 2750 | 2880 | 3130 | 3380 | 3630 | 2360 | — | 2630 | 2880 | 3130 [ 2200 | — |2360 | — | 2500 | 2630 | 2880 | 3130 | 3380
E Vyska stozaru-max. U | h, | 3956 | 4156 | 4560 | 4856 | 5356 | 5856 | 6356 | 3690 | — | 4190 | 4590 | 4890 [ 4890 | — | 5190 | — | 5590 | 5890 | 6390 | 6890 | 7390
s VySka stozaru—max. 2 | h, |4200 | 4500 | 4900 | 5200 | 5700 | 6200 | 6700 | 4000 | — | 4500 | 4900 | 5200 [ 5200 | — | 5500 | — | 5900 | 6200 | 6700 | 7200 | 7700
Volny zdvih h, | 80 80 80 80 80 80 80 | 1470 | — | 1740 | 1990 | 2240 | 1310 | — | 1470 | — | 1610 | 1740 | 1990 | 2240 | 2490
Volny zdvih? h, | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1160 | — | 1430 | 1680 | 1930 (1000 | — | 1160 | — | 1300 | 1430 | 1680 | 1930 | 2180
1) Bez ochranného ramu nakladu.
2) S ochrannym rdémem nakladu; Vyska standardniho ochranného ramu nakladu je 1200 mm.
Superelastické pneumatiky \ FVIFW FSVIFSW
S | Uhel naklonu stozaru, vpred | deg | 5 5 5 5 5 5 — 5 5 5 5 — 5 — 5 5 5 5 5 5
% Uhel naklonu stozaru, vzad | deg | 10(6) | 10(6) | 10(6) | 106)| 6 | 6 | 6 | — |10(6)|10(6)|106)|106)| — | 6 | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
& | Nosnost - t&zisté nakladu ™ | kg | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3950 | — | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | — | 4000 | — | 4000 | 4000 | 4000 | 3850 | 3710 | 3400
2 | Uhel naklonu stozaru, vpred | deg | 5 5 5 5 5 5 — 5 5 5 5 — 5 — 5 5 5 5 5 5
% Uhel naklonu stozaru, vzad | deg | 10(6) | 10(6) | 10(6) | 10(6)| 6 | 6 | 6 | — |10(6)|10(6)|10(6)|106)| — | 6 | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
& | Nosnost - t7isté nakladu kg | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4450 | — | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | — | 4500 | — | 4500 | 4500 | 4470 | 4340 | 4210 | 3650
S | Unel naklonu stozaru, vpred | deg | 5 5 5 5 5 5 5 — 5 5 5 5 — 5 — 5 5 5 5 5
% Uhel naklonu stozaru, vzad | deg | 10(6) | 10(6) | 10(6) | 10(6)| 6 | 6 | 6 |10(6)| — |[10(6)|10(6)|10(6)| 6 | — | 6 | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
& | Nosnost - t7isté nakladu Kg [ 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4950 [ 4990 | — | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | — | 4990 | — | 4970 | 4890 | 4750 | 4610 | 3850
1) 500 mm.
2) 600 mm.

Data v () jsou pro volbu " Kategorie kabin” ( minimalné pfedni ¢ast kabiny)
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Standardni vybava:

 Toyota SAS (Systém aktivni stability)

* Toyota AC power system

 Toyota OPS (Detekce pfitomnosti fidiCe na sedadle)

- Siroky stozar se zaji$ténou viditelnosti z pozice obsluhy

 Ovlani hydraulickych funkci pomoci minipak, které jsou soucasti sedacky
« Siroce prahledny stozar (3300 mm)

* Délka nosnych vidlic [1000 mm (8FBM(K)T20-45), 1200 mm (8FBMT50)]
- Sitka upinaci desky [1070 mm (8FBM(K)T20-35), 1170 mm (8FBMT40-50)]
» Ochranny ram nakladu (1200 mm)

* 3- sekCni hydraulicky rozvadéc

* Brzdy v olejové lazni

- Siroky pedal provozni brzdy

» Superelastické pneumatiky

* PIné hydraulicky posilovac fizeni

* Multifunkéni displej

« Uhlové nastavitelny sloupek fizeni (s funkci paméti)

» Bezpecnostni tlaCitko na loketni opérce
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